  Techniek lijst Ostadetheater  

Toneel: 

afmetingen:

van muur tot muur is de breedte 10 meter, maar houd rekening met 




de publieksentree van 1,40 m breedte op toneel rechts

diepte:


6,50 m tot het fond. Zonder afstopping kan er een hoek van 3x5 m op 




het achtertoneel ter uitbreiding gebruikt worden. (zie plattegrond)

hoogte:


3,4 m tot het grit

vloer:


zwevende parketvloer(Keroewing) of balletvloer (zwart)




witte balletvloer 6mx6m beschikbaar op aanvraag 

afstopping;

de afstopping bestaat uit zwart gordijn op rails. Het speelvlak binnen 




de afstopping is ca 8m breed x6 m diep. 




Een wit horizon kan ingeknoopt worden.

Kleedkamer:

Op het achtertoneel heeft u toegang tot een kleedkamer met douche 




en toilet. Aanwezig: koelkast, strijkplank/strijkijzer, magnetron, koffiezetapparaat, 


waterkoker. Eenvoudige keukeninventaris zoals bestek en servies.

Tribune:

inschuifbare tribune met 85 losse stoelen. Bij voorstellingen voor de jeugd kunnen 


de voorste 2 rijen stoelen worden vervangen door bankjes.

Cabine:

achter de tribune

Licht:




wat


type




omschrijving

regeltafel:

ETC expres 24/48


hand/lijntjes/standen tafel (standaard)




ADB cantor 24/48/96


hand/lijntjes/standen tafel (beschikbaar)

sturing:


DMX 512




DMX split Showtec


4 ch uit 3/5p





dimmers

ADB Eurorack


24x 2,3kW
via patchveld






Strand
Act6


6x 2,3kW
via patchveld




Zero88 Betapack2 

6x 2,3kW
tbv achtertoneel, dmx ch 31tm 36 




zaallicht PLS 


1x 2,3kW 
dmx ch 50 of hand

patchveld

op de dimmer(shuko)
 

in de regiecabine


prikpunten 

48 in het grit (shuko)  

vloeraansluitingen
3x links, 3x rechts 2x achterwand




spots:




profielen:

4x
Selecon acclaim 24-480

500W

gobosize M




4x
Strand SL fixed focus 360
650 W

gobosize B




2x
Strand Brio 18-300

500 W





1x
volgspot Strand Pat 23N
650 W 




(profiles voorzien van diafragma, gobohouder en messen)


PC


6x 
Strand Cantate 


1 kW





4x
Spotlight


650 W




6x
Selecon acclaim pc

500 W 





6x 
Spotlight


500 W





(PC's voorzien van barndoors)

fresnels


6x
Spotlight


500 W




6x
Selecon acclaim fr

500 W




8x
Strand quartet


500 W




(fresnels voorzien van barndoors)

zie vervolg licht volgende blad

Parren


8x
PAR 64 longnose

1 kW





6x
PAR 64 shortnose

1 kW
op vloer of G-clamp




waarin





-VNSP lampen 
 (CP 60) exc
8x beschikbaar





-MFL lampen     (CP 62) exe
8x beschikbaar





-WFL lampen     (CP 95) exg
8x beschikbaar




4x
PAR 56 MFL


300 W



Diversen licht

horizonbatterij

4x
Strand Coda


500 W




3x
ADB HF 1000 


1kW



halogeenbakje

4x




500 W

vloerkruisje

6x

vloerladder 

2x




hoogte 1 m

stroomvoorziening:

toneel R

CEE 3x63A 



afgezekerd 3x 63A




CEE 3X32A



afgezekerd 3x 25A

regie


CEE 3x63A 



afgezekerd 3x 50A (dimmers theater) 





CEE 3x32A 



afgezekerd 3x 32A

vaste spanning

2 groepen 16A op toneel

shuko




2 groepen 16A patchveld regie cabine 
shuko




1 geluidsgroep 16A


shuko

totaal vermogen theaterzaal 55kVA (3x80A)
 

beeld:




beamer


Epson EMP TW 600




BenQ MP 611


DVD speler

Sony DVP NS 37

internet:

LAN


RJ 45 beschikbaar toneel L, regie & kleedkamer(200 KByte/sec)

WLAN


wifi beschikbaar in zaal, foyer en kleedkamer

geluid:


zie laatste blad

Piano:


er is een zwarte Diapason piano(440Hz) aanwezig


Laden/lossen;

Het laden en lossen gebeurt via de publieksingang. De deurdoorgang is 1,40m breed en 2,08 m hoog.

De zaal bevindt zich op gelijke hoogte van het maaiveld(drempelloos) Er is helaas geen eigen parkeergelegenheid. Parkeren geschiedt op de openbare weg (betaald parkeren behalve op zondagen)

Let op: parkeren met muntgeld of chipknip

zie http://www.parkereninoudzuid.nl/ voor meer info.

contactgegevens:

Ostadetheater

Van Ostadestraat 233d

1073TN Amsterdam

tel: 020 6712417 doorkiesnummer techniek: 020 4703241

fax: 020 662438

reserveringslijn: 020 6795096

www.ostadetheater.nl
techniek@ostadetheater.nl
geluid:

wat


type




omschrijving

mengtafel

Mackie
Onyx 1640


16/4/2

luidsprekersysteem
2x Mackie SRM 350


actieve top, vast gemonteerd aan zijwand.




1x Mackie SWA 1501


sub, onder de tribune

multi vast 

12 ch van toneel L naar regie

XLR




4 ch van regie naar toneel L (returns)
XLR uit, jack(3p) in





snake los

8 ch lengte 12,5m


XLR 

monitoring

2x PAK 10



actief

microfoon

2x Shure SM58




1x Shure SM57




2x Sennheiser freeport


handheld zend mic




2x MXL 604



condensator mic




1x Røde NT3



condensator mic

DI


2x Behringer DI 100


actieve DI




1x ASL 




dual channel transformer box (passief)




2x Audioline



passieve DI




4x Omnitronic LH-053


passieve DI




2x Behringer DI 120


2ch actieve DI


audio interface

1x  Behringer UCA-202


USB 2ch in/out

statieven

4x




met hengel




2x




basstatief met hengel




2x




tafelstatief

afspeel


1x Numark CDN 22 mk4 

dubbele CD speler









(met autopauze en auto Q) 




1x Tascam CD 160 mkII


CD/MP3 speler




1x Sony MDSJE530


MD speler

effect


1x ART DRX 2100


multi effect




1x Sabine grafiQ


2 ch EQ, compressor, delay




1x Sabine grafiQ


1 ch EQ. Compressor, delay


geluidsgroep

1x 16A (shuko) 



aansluitingen in regie, toneel L+R





